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R IELLO PRESENTERER NXHM

BÆREKRAFT:
bruker det miljøvennlige 
kjølemediet R32 med lavt globalt 
oppvarmingspotensial (GWP) og 
CO2-utslipp

BREDT TILBUD FOR ALLE 
BEHOV:
10 modeller fra 4kW til 16kW

KRAFTIG YTELSE MED HØY 
EFFEKTIVITET:
energiklasse A+++ (35°C) eller A++ 
(55°C) som sikrer høy varmeeffekt 
med mindre energiforbruk

KASKADESYSTEM
flere enheter kan kobles sammen 
for å effektivt møte kundens 
varmebehov

LYDLØS DRIFT 
for komfort i hjemmet

HP NØKKELMERKE 
SERTIFISERT YTELSE:
i henhold til krav til økodesign

N X H M  E R  E N  M O N O B L O K K  V A R M E P U M P E  F O R  B O L I G  O G  N Ø R I N G S B Y G G  O G  D E N 
D E K K E R  A L L E K J Ø L E  -  O G  V A R M E B E H O V  H E L E  Å R E T .
S Y S T E M E T  E R  D E S I G N E T  F O R  Å  I N S T A L L E R E S  U T E N D Ø R S  O G  K O B L E S  T I L  B Y G G E T
V I A  S L A N G E R  O G  R Ø R L E D N I N G E R .

N X H M  k a n  i n s t a l l e r e s  s o m  e n  f r i t t s t å e n d e 
va r m e g e n e r a t o r,  s o m  e n  g e n e r a t o r  i 
hy b r i d ko n f i g u r a s j o n e n e  s o m  e r  t i l g j e n g e l i g e 

i  R i e l l o - s e r i e n ,  e l l e r  s o m  e n  e n ke l t 
va r m e g e n e r a t o r  i  h e l e l e k t r i s ke  sy s t e m e r
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B R U K E N  A V  N X H M  E R :

et valg av miljøansvar, ettersom det utnytter fornybare energikilder fullt ut;
et designvalg, siden det garanterer fleksibiliteten som trengs for å tilpasse 
seg en rekke brukskontekster, enten det er bolig eller annet;
et energivalg fordi den i kombinasjon med lavtemperatursystemer når 
klasse A+++;
et verdivalg, fordi det er en anleggsdesignløsning som oppnår maksimal 
total energieffektivitet for bygningen, minimerer driftskostnadene og dermed 
øker verdien av selve bygningen;
et egnet valg siden den leverer en høy utgangstemperatur på opptil 65°C 
med brede driftsforhold som -25°C om vinteren og +43°C om sommeren.

EFFEK TI V ITET  ER ET VA LG
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BÆREKR AF T
Den nye NXHM leveres med 
kjølemediet R32, noe som bidrar t i l 
at enheten fungerer mer bærekraf tig 
og ef fektiv t. Takket være lavere 
global oppvarmingspotensial (GWP) 
pluss mindre fyllingsvolum, gir R32 
den per fekte løsningen som ikke 
bare er mer miljøvennlig med lavere 
CO2- utslipp, men også høyere 
energief fektivitet*.

Alle deler som inneholder f luorholdig 
drivhusgass er hermetisk forseglet, 
noe som minimerer potensialet for 
lekkasjer og trenger ikke å åpnes for 
å sette systemet i dr if t.

*  s a m m e n l i g n e t  m e d  s t a n d a r d  k j ø l e m e d i u m  f . e k s .  R 410 A

MILJØMESSIG 
BÆREKR AFT
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Enkel viftestruktur på hele serien 
reduserer støynivået under drif t. I 
tillegg kan kunden ved behov 
programmere enheten til å kjøre i 
stille modus, redusere kompressorens 
maksimale frekvens og viftehastighet 
for å sikre et svært stille miljø.

LY D L Ø S D R I F T

HJEMMEKOMFORT 

Frostbeskyttelsesprogrammet 
beskytter hele systemet, spesielt 
de hydrauliske komponentene mot 
skade på grunn av en svært kald 
omgivelsestemperatur. Enheten 
vil fungere i varmemodus når 
temperaturen på vannstrømmen i 
systemet faller under en viss verdi. 

Frostbeskyttelsesfunksjonen har 
høyeste prioritet sammenlignet med 
andre funksjoner. Og programmet 
kan stilles inn av sluttbrukere for å få 
enheten til å fungere selv når de ikke 
er hjemme for å beskytte enheten mot 
frostskader.  

FRO ST B ES K Y T T E L S E
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PLUG - I N D ES I G N

Alle enhetene er utstyrt med Twin 
roterende DC inverter kompressor, som 
modulerer kraften som er nødvendig for 
perfekt å matche den virkelige nødvendige 
belastningen.
Pluss det komplette hydroniske settet med 
alle viktige komponenter er inne i enheten 
for en rask og enkel installasjon.

Et kaskadeformet varmepumpesystem lar 
opptil 6 enheter, selv med forskjellig kraft, 
jobbe sammen for å møte kundens krav til 
høy varmebelastning. Systemet justerer 
mellom minimum og maksimum varme etter 
behov, for å tilpasse seg sesongvariasjoner 
som maksimerer effektiviteten til flere 
temperatursoner og reduserer overoppheting.
Kaskadersystem kan tilfredsstille både 
romoppvarming eller kjøling og 
behov for varmtvann til husholdningsbruk 
samtidig.

K AS K A D ESYST E M

ENKEL INSTALL AS JON
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R EC10M H SYST E M KO N T RO LLE R

Kont ro l lpanelet  REC10MH  g jør at   brukeren 
på en enke l ,  intu i t iv  måte kan adminis t rere 
varmepumpedr i f ten og det fu l le lek t r iske 
systemet som er insta l ler t .

Det s tore,  bakgrunnsbelyste fargedisp layet 
kan brukes t i l  å s t y re de u l ike energ ik i ldene 
og st i l le inn dr i f ts temperaturer og 
t idsbånd. Og når det kombineres med et 
hybr id d is t r ibus jonssystem, kan dr i f ten av 
f lersonesystemet også st y res v ia REC10MH .

Panelet monteres inne i boligen.

F U L L S T E N D I G  U N D E R  KO N T R O L L

•  F lere språk møter kundenes behov

• Modbus-protoko l l  og net t verksf leks ib i l i tet

•  Adminis t rere kaskadesystem opp t i l  6 enheter

•  Fer ie bor te & Fer iehus g jør l ivet  prak t isk

Enkel  over før ing av parameter innst i l l inger mel lom 
forsk je l l ige t rådkont ro l lere

Prak t isk programoppgrader ing med en nøkkel  og 
sparer t id for  insta l las jon på stedet

U S B - FU N KS J O N

M U LT I FU N KS J O N E LL K A B LE T ST Y R E E N H E T

NXHM | Monoblokk luft til vann varmepumpe R32
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T I L B E H Ø R  F O R  Å  M Ø T E  A L L E  B E H O V

BUFFERTANK PÅ 50 LITER 
Egnet for vertikal installasjon

REC10MH FJERNKONTROLL
Systemkontroller for  

helelektriske systemer

SUPPLERENDE 
VARMEELEMENT

Tilgjengelig enten 3 kW enfase eller 
4,5 kW enfase eller trefase.  

Styres av varmepumpen. 

1"¼ AVLEDNINGSVENTIL
Tilgjengelig separat eller  

inkludert i STORAGE TANK  
varmeelement-sett

OPPBEVARINGSTANK 
VARMEELEMENT

2.2 kW effekt med enfaset 
forsyning. Inkluderer 3-veis 

omkoblingsventil med 
lagertanksonde. Fjernkontroll via 

REC10MH

TEMPERATURSENSOR
Gjør det mulig å administrere 

temperaturdrift for balansering av 
tanker eller 2-sone fremløpstemperatur 

eller soltemperatur
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A PPLIK AS JONENE  

#1 DIAGRAM: BIVALENT OPPVARMING, KJØLING OG VARMTVANNSSYSTEM (FULLELEKTRISK VERSJON)

1 NXHM varmepumpe
2 Vannf i l ter
3 Buf fer lagr ingstank
4 Omkobl ingsvent i lset t  for  varmtvann
5 Supplerende varmeelement
6 Varmtvannstank
7 REC10MH systemkontro l ler 
8 ¾" termostatbat ter i
9 Sol fanger
10 Manuel t  so lvent i las jonsset t
11 Ekspansjonskar

12 Solhydraul isk enhet
13 Mel loml iggende so l tank
14 Solvarmeveksler
15 Varmeelement for  varmtvannstank
16 Sikkerhetsvent i l
17 Resirkuler ingspumpe for varmtvann
18 V i f tekonvek tor
19 Gulvvarmesystem
20 Sonepumpe
21 Sone b landevent i l

Følgende diagram er et installasjonseksempel der 
den eneste varmegeneratoren er varmepumpen,  
som dekker alle de typiske oppvarmings-,  
kjøle- og varmtvannsbehovene i en enebolig. 

Fjernkontrollen REC10MH koordinerer systemdriften 
for å garantere optimal komfort for beboerne med 
lavest mulig strømforbruk.
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#2 DIAGRAM: BIVALENT MULTI-SONE OPPVARMING, KJØLING OG VARMTVANNSSYSTEM (HYBRID VERSJON)

12 Solhydraul isk enhet
13 Mel loml iggende so l tank
14 Solvarmeveksler
15 Varmeelement for  varmtvannstank
16 Sikkerhetsvent i l
17 Resirkuler ingspumpe for varmtvann
18 V i f tekonvek tor
19 Gulvvarmesystem
20 Sonepumpe
21 Sone b landevent i l

Følgende diagram viser en av de mulige 
installasjonsversjonene for en varmepumpe og en 
kjele som dekker alle de typiske oppvarmings-,  
kjøle- og varmtvannsbehovene i en enebolig.  

Det f innes mange hybridløsninger, men alle er 
utformet for å minimere forbruket uten at det går ut 
over brukerens velvære.
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1 NXHM varmepumpe 
2 Varmt/kaldt treghetsakkumuleringssett 
3 Vegghengt kjele 
4 BAG3 HYBRID 
5 BAG3 HYBRID avlederventilsett 
6 Kransett for BAG3 HYBRID (systemside) og 

varmepumpe
7 DWH-tank 
8 DWH tankvarmer 
9 ¾" termostatbatteri 

10 Solfanger 
11 Manuelt solventilasjonssett 
12 Solhydraulisk enhet 
13 Ekspansjonskar
14 Mellomliggende soltank
15 Solvarmeveksler
16 Sikkerhetsventil
17 Resirkuleringspumpe for varmtvann
18 Viftekonvektor
19 Gulvvarmesystem
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T E K N I S K E T EG N I N G E R

TILKOBLINGER OG TEK NISK E DATA NXHM

A.  Vanninntakstilkobling         B.  Vannutløpstilkobling      C.  Utløpstilkobling

NXHM 008÷016
NXHM 004-006

H Y D R AU L I S K E T I LKO B L I N G E R

NXHM 008÷016
NXHM 004-006

B

IN
OUT

C
A

26
3

26
3

281281
221221

18
2

18
2

13831383

A
CB

DIMENSJONSDATA OG VEKT

uom A B C D E F G H I J K

4 - 6 mm 1295 375 426 120 644 379 105 225 718 87 /

8 - 10 - 12 - 14 - 16
12T - 14T - 16T mm 1385 458 523 192 656 363 60 221 865 101 81

uom 4 6 8 10 12 14 16 12T 14T 16T
Netto vekt kg 86 86 105 105 129 129 129 144 144 144
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T E K N I S K E DATA

Merk uom 4 6 8 10 12 14 16 12T 14T 16T
YTELSESDATA I OPPVARMING
Ytelse ved oppvarming (A7°C DB; W35°C)

Nominell varmekapasitet 1 kW  4,20  6,35  8,40  10,00  12,10  14,50  15,90  12,10  14,50  15,90 

COP 1  5,10  4,95  5,15  4,95  4,95  4,60  4,50  4,95  4,60  4,50 

Energieffektivitetsklasse 6  A+++  A+++  A+++  A+++  A+++  A+++  A+++  A+++  A+++  A+++ 
Ytelse ved oppvarming (A7°C DB; W45°C)

Oppvarmingskapasitet 2 kW  4,30  6,30  8,10  10,00  12,30  14,10  16,00  12,30  14,10  16,00 

COP 2  3,80  3,70  3,85  3,75  3,70  3,60  3,50  3,70  3,60  3,50 
Ytelse ved oppvarming (A7°C DB; W55°)

Oppvarmingskapasitet 3 kW  4,40  6,00  7,50  9,50  11,90  13,80  16,00  11,90  13,80  16,00 

COP 3  2,95  2,95  3,18  3,10  3,05  2,95  2,85  3,05  2,95  2,85 

Energieffektivitetsklasse 7 A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++

YTELSESDATA INNEN KJØLING
Ytelse ved kjøling (A35 °C; W18 °C)

Kjølekapasitet 4 kW  4,50  6,50  8,30  9,90  12,00  13,50  14,20  12,00  13,50  14,20 

EER 4  5,50  4,80  5,05  4,55  3,95  3,61  3,61  3,95  3,61  3,61 
Ytelse ved kjøling (A35°C; W7°C)

Kjølekapasitet 5 kW  4,70  7,00  7,45  8,20  11,50  12,40  14,00  11,50  12,40  14,00 

EER 5  3,45  3,00  3,35  3,25 2,75 2,5 2,5 2,75 2,5 2,5
LYDDATA

Lydtrykk 8 dB(A)  45,0  47,5  48,5  50,5  53,0  53,5  57,5  53,5  54,0  58,0 

Lydstyrke 9 dB(A) 55 58 59 60 65 65 68 65 65 68
ELEKTRISKE DATA
Forsyningsspenning V/ph/Hz 230/1/50 400/3/50

(1) Utelufttemperatur 7°C DB, 6°C WB; vanninntak/utløp 30/35°C
(2) Utelufttemperatur 7°C DB, 6°C WB; vanninntak/utløp 40/45°C
(3) Utelufttemperatur 7°C DB, 6°C WB; vanninntak/utløp 47/55°C
(4) Utetemperatur 35°C; vanninntak/utløp 23/18°C
(5) Utetemperatur 35°C; vanninntak/utløp 12/7°C
(6) Verdi som refererer til den gjennomsnittlige klimatiske profilen for en leveringstemperatur på 35°C. Verdier i samsvar med forskrift 811/2013
(7) Verdi som refererer til den gjennomsnittlige klimatiske profilen for en leveringstemperatur på 55°C. Verdier i samsvar med forskrift 811/2013
(8) Målt i en posisjon 1m foran enheten og (1+enhetshøyde)/2m over gulvet i semi-ekofritt kammer
(9) Oppgitt verdi i samsvar med EN 12102-1

D R I F T SG R E N S E R

KJØLING 
MODUS

OPPVARMING 
MODUS 

VARMTVANN TIL 
HUSHOLDNINGSBRUK 

MODUS 
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N Ø K K E L:

Maksimal innløpsvanntemperaturlinje for 
varmepumpedrift.

Driftsområde ved varmepumpe med mulig begrensning og 
beskyttelse.

Varmepumpen slås av, bare elektrisk reservevarmer/
ekstra varmekilde slås på.

Hvis innstillingen for backup elektrisk varmeapparat / 
tilleggsvarmekilde er gyldig, er det bare backup elektrisk 
varmekilde / ekstra varmekilde som slås på;
Hvis innstillingen for Backup Electric Heater / Ekstra 
varmekilde er ugyldig, er det bare varmepumpen som slås 
på. Begrensning og beskyttelse kan forekomme under drift av 
varmepumpen.
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Selskapet jobber kontinuerlig med å perfeksjonere 
hele produksjonsspekteret, så design- og 

størrelsesegenskapene, tekniske data, utstyr og tilbehør 
i dette dokumentet kan variere.

www.riello.no

©2024 Carrier. Alle rettigheter forbeholdt. 
Alle produkt- og tjenestemerker som er nevnt i dette 
dokumentet, tilhører sine respektive eiere.


